
Sicherheit

Barrial® Lichtkuppelumwehrung
Montagefertiges Komplettsystem, 
Auflast gehalten und durchdringungsfrei



 Jederzeit nachrüstbar für dauerhaften Schutz vor Durchsturz

Keine Gefährdung durch herabfallende Trümmerteile

 Auflast gehalten ohne Durchdringung der Abdichtung

 Schneller Aufbau durch hohen Vorfertigungsgrad und Modulbauweise

 Höhenregulierung der Stützen in der Aufnahmehülse zum Niveauausgleich

 Variable Breiten und Ausführungen

Standardumwehrung für Lichtkuppeln 
mit Oberlichtfunktion.

Variante in variablen Größen mit  
genügend Freiraum für aufklappbare 
Lichtkuppeln und RWA. 

Ausführung mit selbstschließender Tür-
öffnung zur Sicherung von Lichtkuppeln 
mit Ausstiegsfunktion.

Starre Lichtkuppel Lüftbare Lichtkuppel / RWA Lichtkuppel mit Dachzugang

Modular, flexibel, durchdringungsfrei

Die perfekte Absturzsicherung für Oberlichter

 Stark vereinfachtes Rettungskonzept

Herstellerzertifizierung nach DIN EN 1090-1

DIN EN 1090

REG.-NR. 0116147

Unsere werkseigene Produktionskontrolle garantiert die gleichbleibende Qualität und
Konformität unserer Produkte mit Normen oder statischen Nachweisen. Die dani alu GmbH ist
für Bauprodukte: Aluminiumtragwerke und Bausätze bis EXC2 nach EN 1090-3 zertifiziert.

Barrial Garantie

Wir belegen die  
zuverlässige und langlebige  
Barrial Qualität mit einer  
10 Jahresgarantie.
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Schweiz

+41 44 533 35 84

post@danialu.ch

www.danialu.ch

Österreich

+43 650 6500 000

post@danialu.at

www.danialu.at

Deutschland

+49 6021 45302-0

post@danialu.de

www.danialu.de

Export

+33 4 78 19 81 41

export@danialu.fr

www.danialu.com

Geprüft und zertifiziert

DIN EN 13374 Klasse A

nach DEKRA EXAM GmbH

Kataloge, Checklisten, Bestellformulare, Ausschreibungstexte und Informationen rund um das Thema Sicherheit am Flachdach finden Sie auf 
unserer Website. Barrial Systeme - Made in Germany


